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1. Introduction 

L’ACTi-2301AC est un gradateur à coupure de phase pilotable par bouton poussoir. Il s’installe dans une boîte de 
dérivation. Le gradateur permet de gérer des luminaires LED compatibles avec cette technique de gradation, et 
peut alimenter jusqu’à 200W de luminaires. Ce gradateur est compatible avec tous les modules et les luminaires 
à LED 230Vac d’ACTiLED. 

2. Caractéristiques du Produit 

Tension d’entrée Tension de sortie Courant de sortie Puissance de sortie Dimensions 

230 VAC 210 & 240 VAC Max 0.8 A 1 X 200 W 45 x 58 x 25 mm 

 Coupure de phase descendante 
 Type de charge ohmique ou capacitif 
 Gradation de 5% à 100% 
 Mémoire de niveau de régulation : mémorise le dernier niveau minimum de l’appareil en cas de coupure 

de courant 
 Canal de sortie à variateur unique avec coupure de phase (trailing edge) adapté aux luminaires ACTiLED 

avec module LED 230Vac 
 Compatible avec les lampes halogènes ou à filaments 
 Classe électrique : II 
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 Indice de protection : IP20 
 Poids : 43g – Boitier : plastique noir 
 Plage d’utilisation : - 20°C +35°C 
 Bornier à vis : câble 0.2 à 2.5 mm2 
 Référence de commande ACTi-2301AC : 1622005000  

3.  Norme de référence 

EN 61347-1 Appareillages de lampes – Partie 1 : exigences générales et de sécurité 

EN 55015 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations radioélectriques 
produites par les appareils d’éclairage électrique, les appareils analogues électriques et 
équipements similaires 

EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2 : limites pour l’émission de courant 
harmonique 

EN 61000-3-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3 : limites – limitation des variations de 
tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les installations publiques de 
faible puissance, dans les réseaux publics d’alimentation basse tension, pour les appareils ayant 
un courant nominal < 16A par phase et ne faisant pas l’objet d’un raccordement conditionnel 

EN 61547 Appareils d’éclairage général – Exigences d’immunité CEM 

                                                                         

4. Exemple de câblage 

 

 

5. Installation 

Comme le montre le schéma ci-dessous, veuillez procéder comme suit pour installer le gradateur ACTi-2301AC : 

1. L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié conformément 
aux normes en vigueur. 

2. Couper l’alimentation électrique avant de procéder à l’installation ou réglage des interrupteurs. 
L’alimentation externe doit être protégée en utilisant un disjoncteur / différentiel avec protection contre 
les surtensions. 

3. Connecter un fusible au câble de ligne. Le fusible doit être correctement dimmensionné. Connecter le 
tableau d’alimentation au bornier « AC IN ». 

4. Connecter la commande N.O du bouton-poussoir au bornier « PUSH ». 
5. Connecter la charge de la source lumineuse LED au bornier « AC OUT ». 

 

Luminaires 
Module LED 230 VAC

230 VAC Gradateur 
de phase

bouton 
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REMARQUE : 
La valeur maximale du fusible est de 1,25A. 

 Même dans des conditions d’arrêt, la sortie est toujours connectée à la tension principale. Toujours couper 
l’alimentation secteur avant l’installation ou l’entretien du gradateur ACTi-2301AC.  

6. Note technique 

 Installation : 

Isoler l’alimentation secteur avant l’installation ou le réglage des interrupteurs. L’installation du gradateur ACTi-
2301AC doit être effectué en l’absence de tension alternative. Le gradateur ACTi-2301AC doit être posé en 
position verticale ou horizontale avec le couvercle dans une armoire électrique protégée contre les surtensions 
électriques et protégé par un fusible et / ou un disjoncteur différentiel 16A. Il n’est pas permis de l’installer en 
position ascendante (avec le couvercle / l’étiquette vers le bas). L’utilisation du gradateur ACTi-2301AC dans des 
environnements difficiles peut limiter la puissance de sortie. Séparer les circuits à 230V (BT) et les circuits non 
SELV des circuits à basse tension (SELV). 

L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 Commande et sortie : 

La longueur des câbles de connexion entre les commandes locales (N.O. Bouton poussoir ou autre) et le 
gradateur ACTi-2301AC doit être inférieure à 30m. Les câbles électriques doivent être correctement 
dimensionnés. La longueur des câbles électriques entre le gradateur ACTi-2301AC et le module LED doit être 
inférieure à 30m. 

 Entrée locale : 

L’intensité et l’état (On / Off) sont contrôlés par le bouton poussoir N.O. 

Bouton Intensité 

Cliquez sur le bouton Activé / désactivé 

Double clic Intensité maximale 
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Appui long (>1s) à partir de Off S’allume au minimum réglé (heure de nuit), fonction de gradation du mini 100% 

Appui long (>1s) à partir de ON Variateur UP / DOWN 

15 clics en 5 secondes Accès aux menus contextuels 

 

6.1. Comportement à la première mise sous tension 

Lorsque vous mettez le gradateur ACTi-2301AC sous tension, la sortie est paramétrée sur 100% et le minimum 
de gradation est de 10%. 

7. Menu des dispositifs 

 Fonction disponible 

 Valeur minimale de la gradation 

 Rampe de mise sous tension (Fondu) 

 Rampe de mise hors tension (Fondu) 

7.1. Accès au menu 

Lorsque vous allumez le gradateur ACTi-2301AC, cliquez sur le bouton poussoir 15 fois en 5 secondes. Lorsque la 
charge clignote, vous êtes dans le menu 1. 

 Menu 1 – Valeur minimale de gradation 

Chaque clic modifie la valeur minimale de gradation. Il y a 6 niveaux de minimum : 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
50%, 100%. Après avoir paramétré la valeur minimale de gradation, appuyez sur la touche longue pour 
confirmer votre réglage. Un double clignotement confirmera la mémorisation et vous pouvez passer au Menu 2. 

 Menu 2 – Rampe de mise sous tension (Fade In) 

Chaque clic modifie la rampe de mise sous tension. Il existe 5 niveaux de rampe de mise sous tension (Fade In) : 
instantanée, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 6 secondes. Après avoir paramétré le FADE IN, appuyez 
longuement pour confirmer votre réglage. 3 clignotements confirment la mémorisation et vous pouvez passer 
au Menu 3. 

 Menu 3 – Rampe de mise hors tension (Fade Out) 

Chaque clic modifie la rampe de mise hors tension. Il existe 5 niveaux de rampe d’extinction (FADE OUT) : 
instantanée, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 6 secondes. Après avoir paramétré le FADE OUT, appuyez 
longuement pour confirmer votre réglage. Trois clignotements rapides confirmeront la mémorisation et vous 
sortirez du « MENU DES APPAREILS ». 

Lorsque vous sortirez du menu, la lampe connectée au gradateur ACTi-2301AC s’allumera au niveau minimum 
de gradation précédemment paramétré. 

8. Historique 
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